OIRA Construction

‘ aa = an
Ricis Search
i J
Online interactive Risk A it

| What's new | Risk assessment | Micro and Small Enterprises | OiRA and Tools | Partners | Prometional resources

Véronique le Paige
Constructiv

16 septembre 2022

o guide employers through the mandatory health and safety risk assessment path.
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OIRA Construction

\/

e Online Interactive Risk Asssessment J
P Pourquoi Utiliser OIRA’) Online interactive Risk Assessment

m Accorder de I'attention au bien-étre des
travailleurs porte ses fruits

m Développé pour le secteur de la construction par
un groupe de travail composé des représentants
des travailleurs et des employeurs du secteur de la
construction, Constructiv, le SPF ETCS et Prevent

m Analyse des risques est une obligation légale.
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OIRA Construction
e Qui utilise OIRA?

Destine aux petites entreprises de
moins de 20 travailleurs

Impliguer les travailleurs

e Comment utiliser OIRA?
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Moteur de la politique de prévention —
approfondir certains risques !

Pas une fin en soi!! : plan d'action
annuel

Consciencieusement et
objectivement

Globalement pour ’entreprise ou plus
particulierement pour un chantier

Se faire aider par un SEPP ou
Constructiv
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OIRA Construction

e Quand utiliser OIRA?

m Temps a consacrer peut étre divisé : peut étre arrété et repris a
tout moment

m Processus dynamique di aux changements dans I'entreprise
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Etapes d’OIRA Construction

Accueil et création d’un compte
ldentification et evaluation des risques
Plan d’action
Rapport

@ Identification + Estimation

# Plan d'action

I Rapport

©

constructiv

p.5



Accueil et création d’un compte

e www.oiraproject.eu > OIRA and Tools > OIRA Tools

O:RA

Online interactive Risk Assessment
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Home >> OIiRA & Tools >> OiRA Tools

OiRA Tools

The OiRA sectoral tools provided here are to enable micro and small enterprises to carry ou
easily accessed by clicking on the relevant link. Each link is accompanied by a short descrip

developed it. Tools can be searched by country, language and sector.

Gountry ™
Belgium (1)

Language ¥
@ Duich (1)

French (1)

Sector

B Agriculture, forestry & 1)
fishing

. Cleaning services (1)

Construction & 1)
maintenance

. Food production & sale (1)

assessments. The tools are free to download and can be
f the tool and the name of the OiRA partner who

Order: Latest first

w

Showing 1-1 from 1

=
W=

14/10/2016
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Construction

Access the tool (§
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http://www.oiraproject.eu/

Accueil et création d’un compte

Accueil \ \

Vous souhaitez essayer Qira 7 Vous pouvez démarrer une session d'essai ou vous inscrire pour pouvoir sauvegarder et télécharger votre évaluation.

Déja inscrit 7 Connectez-vous.

Qu'est-ce que OiRA (Online interactive Risk Assessment)?

OIRA (Outil interactif d'évaluation des risques en ligne), est un logiciel disponible sur le web, vous permettant de réaliser 'évaluation des risques professionnels de votre entreprise.
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Identification des risques

OIRA est réparti en
11 modules

Modules =

risques principaux
Sous-modules
Ordre des modules

Introduction a
chaque module et
sous-module

constructiv
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Identification + Estimation

[ravaux en hauteur

Echelles

Echafaudages

Garde-corps

Elévateurs & nacelle

Harnais de sécurité

Filets de sécurité

[ravaux de terrassement et travaux en
espaces confinés

Aménagement de chantier

Machines

Charge physique

Agents physiques (bruit, vibrations, climat)
Produits dangereux et agents biologiques
Amiante

Risques psychosaciaux (stress, harcélement,
violence)

Equipements de protection individuelle (EPI)
et véternents de travail

Organisation de la prévention
Coordination de sécurité et de santg

Risques ajoutés (par vous)

p. 8



Identification des risques —
11 modules

e Travaux en hauteur
Echelles
Echafaudages
Garde-corps
Elévateurs a nacelle
Harnais de sécurité
Filets de sécurité

e Travaux de terrassement et travaux en espace confine

©
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Identification des risques —
11 modules

e Aménagement de chantier
m Equipements sociaux

m Circulation — Livraison —
Ordre - Propreté

m Procédures d'urgence
m Installation electrique

e Machines
m Généralités
m Machines électriques portatives
m Engins de levage
m Engins de chantier
Q g

constructiv
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ldentification des risques —
11 modules

e Charge physique

m Adaptation du travail - Gestes et postures

m Manutention manuelle des charges
e Agents physiques '
Bruit
Vibrations
Climat
Lasers

e Produits dangereux et agents biologiques

e Risques psychosociaux (stress, burnout,
o contlits, harcelement, violence)

. p. 11
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Identification des risques —
11 modules

e Equipements de protection |nd|V|dueIIe (EPI)
et vétements de travail :
e Organisation de la prévention
Organisation interne
Organismes extérieurs
Surveillance de la santé

Jeunes travailleurs — Accuell et
formation

m Travail avec des tiers
e Coordination de sécurité et de santé
o P055|blllte d’ajouter des risques propres

('/ p. 12
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Identification des risques —
Enonceés de risques

e Chague module et sous-module comportent des
énonces de risques - Au total, 163 enonces de
risques

1.3 Garde-corps

1.3.1 Il est tenu compte du travail 3 effectuer pour déterminer le type
de garde-corps a utiliser

[») 1.3.2 Un systéme adéquat pour fixer les garde-corps est prévu

1.3.3 Les garde-corps sont composés de lisses supérieures et
intermediaires ainsi gue de plinthes

1.3.4 Un contrdle régulier des garde-corps est effectug par une
PETSONNE CompeEtente
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ldentification des risques —
Enonceés de risques

Il est tenu compte du travail a effectuer pour déterminer le
type de garde-corps a utiliser

e Enoncé + oui ou non
® Oui

e Chague énoncé de o on
risque est complété
par : > Information
m Breve description > Ressources
Liens vers des » Commentaires
informations
complémentaires

oy casmec ||y a 3 classes de garde-corps différents (norme NBN EN 13374). La
m Références \#,

réglementaires 1}’
. TeXte Ilbre’ y ) rn_ La hauteur de chute potentielle (distance verticale entre le point de
remal’ques chute et le dispositif de protection).

Les 3 classes:

v Information

classe de garde-corps la plus appropriée a une application
déterminée est choisie sur base de 2 critéres:

Uinclinaison de la surface de travail.

Les protections de classe A seront utilisées quand 'inclinaison du plancher de travail sera
inférieure & 10°

(‘-’ . Les protections de classe B seront utilisées quand l'inclinaison du plancher de travail sera

. p. 14
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Identification des risques —
Enonceés de risques

e Apercu visuel des réponses par module

1.3 Garde-corps

1.3.1 1l est tenu compte du travail 3 effectuer pour déterminer le type
de garde-corps a utiliser

1.3.2 Un systéme adéquat pour fixer les garde-corps est préyvu

1.3.3 Les garde-corps sont composés de lisses superieures et
intermédiaires ainsi que de plinthes

1.3.4 Un contrdle regulier des garde-corps est effectug par une
¢ pErSONNE COMpEetente

~
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Plan d’action

< Impliquer

@ Identification + Estimation

Garde-corps

# Plan d'action

1 [ravaux en hauteur
1.1 Echelles
1.2 Echafaudages

1.3 Garde-corps

@ 1.3.2 Un systéme adéguat pour fixer les garde
Corps est prevu

G) 1.3.3 Les garde-corps sont composes de lisses
superieures et intermediaires ainsi que de plinthes

D
(-/ ] p. 16
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Evaluation et plan d’action

e OIRA permet d’évaluer les risques identifiés
en indiquant s’ils sont : Bas, Moyens, Elevés

Les garde-corps ne sont pas composés de lisses supérieures et

1.1

1.2

1.3

Plan d'action

[ravaux en hauteur
Echelles
Echafaudages
Garde-corps

® 1.3.2 Un systeme adéquat pour fixer les garde
corps est prévu

o 1.3.3 Les garde-corps sont composés de lisses
supérieures et intermeédiaires ainsi que de plinthes

1.4 Elévateurs a nacelle

1.6 Filets de sécurité

~N

w

S

[ravaux de terrassement et travaux en
espaces confinés

Aménagement de chantier

Machines

® Sans réponse O Afaire © OK
® Attention

intermédiaires ni de plinthes

Ceci est un risque prioritaire :';-éievé’. v

» Pour en savoir plus sur ce risque.

¥ Mesure 1

Description ©



Plan d’action

e Parrisque identifié, il est possible de :
m choisir parmi une selection de mesures de prévention
ajouter d’autres mesures de prévention [
iIndiquer qui est responsable de ces mesures :pp:;d
indiquer un budget associé a ces mesures

prévoir un timing de mise en oceuvre

Budget &

Date de commencement prévue

1.3 Garde-corps Date de fin prévue

“\_I

1.2 Echafaudages E#E 1 P -
- I X B & B
| £ =) el

® 1.3.2 Un systéme adéquat pe
A Mesures standards

@ 1.3.3 Les garde-corps sont cc
supérieures etimermediaires  Sélectionner une ou plusieurs des mesures

communes connues fournies.

Vérifier que les garde-corps sont =
i l © Ajouter
complets
Choix et commande des garde-corps © Ajouter
2 Travaux de terrassement et

Py Installation du garde-corps - . .
espaces confines ) e P - ir des mesures standards © Ajouter une mesure supplémentaire

1.4 Elévateurs a nacelle

1.6 Filets de sécurité

3 Amenagement de chantier

©
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Plan d’action et rapport

& Rapport < Plan d'action

Utilisez-le:
Utilisez-le: . Pour gérer la mise en ceuvre des action
Comme justificatif zupres des aut

& Apercu des risques

Utilisez-le:
Qe |

. p. 19
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Plan d’action en Excel

QiRA Construction - Plan d'action

1
z Titre Analyse Entreprise AAA Date d’édition 25 octobre 2021
Section Description du risque Code situation Priorité Mesures Début Date Limite Responsable Budget Etat avancement (3 faire/en cours/ter

3

Travaux en Installer le garde-corps conformément a la notice d'instructions

hauteur, Un systéme adéguat pour fixer les garde-corps n'est pas prévu 1.3.2 élevé et effectuer un controle systématique aprés installation 2022-02-03 2022-04-14 Jacgues

Garde-corps
10

Travaux en

N . ) . L Déterminer le systéme de fixation des garde-corps le plus )
hauteur, Un systéme adéquat pour fixer les garde-corps n'est pas prévu 1.3.2 élevé . - | . 2022-01-18 2022-01-25 Michel
11 | Garde-corps adéguat en fonction de I'analyse des risques

Suivre la procédure de commande: Effectuer le choix des garde-
corps sur base de I'analyse des risques; Mentionner sur le bon
de commande que le garde-corps doit étre accompagné d'une
Les garde-corps ne sont pas composés de lisses supérieures et intermédiaires P notice d'instructions; Vérifier a la commande des garde-corps
hauteur, - N 1.3.3 élevé . R o 2022-01-17 2022-03-23 Bernard
Garde-corps nide plinthes qu’ils sont conformes & la norme NBN EN 13374; Rédiger le bon
P de commande avec la participation et le visa du conseiller en
prévention et du conseiller en prévention-médecin du travail

Travaux en

©
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Rapport en Word

©
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Analyse Enfrepnise AA4 ' 'S ociobre 202

1.3 Garde-corps

1.3.2 Un systéme adéquat pour fixer les garde-corps n’est pas prévu

Ceci est un risque prioritaire éleve.

L'ensemble des éléments constitutifs du garde-corps et leurs supports d'appui doivent étre
capables de supporter la force engendrée par la chute d'objets ou de personnes. Dés lors,
une attention particuliére est requise quant a I'état de la structure sur laquelle le garde-
corps est fixé ainsi que sur les pinces de serrage, boulons, chevilles, ancrages éventuels
ou tout autre dispositif de fixation. Les structures doivent &tre capables de suppaorter les
forces engendrées et garder I'ensemble des élements solidaires.

EN SAVOIR PLUS?

* Dossier Constructiv 146 « Equipements de travail pour l'exécution de travaux en
hauteur »

¢ Dossier Constructiv 153 « Travaux en hauteur en sécunté - Equipements de travail par
métier de la construction »

s Fiche de prévention Utillisation d'un systéme de garde-corps périphériqgues temporaires
¢« (Constructiv - Choix, commande et contrdle des garde-corps

commentaire dans le plan d'action
Mesure 1
Décrivez cette mesure

Installer le garde-corps conformément a la notice d'instructions et effectuer un contréle
systématique aprés installation

mobiliser.
Qui est responsable ?

Jacques

Budget
Date de commencement prévue

3 février 2022
Date de fin prévue
14 avnl 2022

Mesure 2

Décrivez cette mesure
Déterminer le systéme de fixation des garde-corps le plus adéquat en fonction de
I'analyse des risques

Indiguez les compétences spécifiques nécessaires ou précisez guelle(s) fonction(s) de I'entreprise est (sont) &
mobiliser.
Qui est responsable ?

Michel
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PDF risques
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Travaux en hauteur

0O ras de risque

(6 ) Risques avec mesure(s)

© Risques sans mesure
@ A faire

13 Sans réponse

11 Risques identifiés

10 risques de priorité élevée

Les échelles ne sont pas placées de maniére stable (sans
mesure)

Sur les échelles, le port de charges n'est pas évité (>1
mesure)

Les travailleurs ne sont pas formés pour travailler sur les
échafaudages (>1 mesure)

Un acces sir a I'échafaudage n'est pas prévu (>1 mesure)
Un systéme adéquat pour fixer les garde-corps n'est pas
prévu (>1 mesure)

Les garde-corps ne sont pas composés de lisses supérieures

et intermédiaires ni de plinthes (>1 mesure)

La nacelle n'est pas munie de garde-corps (sans mesure)
Les utilisateurs des élévateurs a nacelle ne contrdlent pas
visuellement les élévateurs a nacelle (sans mesure)

13

15 Risques en attente

2 risques reportés

* Un controle régulier des garde-corps est effectué par une
personne compétente

+ Les élévateurs a nacelle sont controlés par un service

externe pour les contréles techniques

13 risques sans réponse

* Les échelles sont suffisamment éloignées d'installations ou
d'équipements électriques

* Les échafaudages sont adaptés aux travaux a effectuer

* Il'y a une note de calcul de résistance et de stabilité et un
plan de montage pour chaque échafaudage

* Une personne compétente est désignée et formée pour le
montage des échafaudages

p. 22



Les atouts

e Simple d’utilisation : ['utilisateur est conduit a travers le
systeme

e Flexible : réalisation au fur et a mesure

e Adaptable : mise a jour, consignation d’'informations
specifiques

e Rapide : génere automatiguement les documents

e Servir de base pour aller plus loin
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Mercl de votre attention
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